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VORWORT

Vielen Dank fir den Kauf dieser Overlock. Diese fiir den Haushaltsgebrauch bestimmte
Overlock néht fur Sie durch dick und diinn. Sie verarbeitet die verschiedensten Materialien von
Batist bis Jeansstoff in hervorragender Qualitat. Optimale Nutzung und Wartung der Maschine sind in
dieser Anleitung beschrieben. Damit Sie das Potential der Overlock ganz ausschopfen kénnen,
lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine bitte vollstandig durch., Machen
Sie sich danach mit der Maschine vertraut, indem Sie die Bedienungsanleitung Seite fiir Seite
durcharbeiten,

Damit Sie stets (ber die modernsten Nahméglichkeiten verfugen, behalt sich der Hersteller jederzeit
das Recht auf Anderungen des Designs, der Konstruktion oder des Zubehdrs vor.

Fur Europaische Lander:

Diese Singer Nahmaschine wurde geméal den Europaischen Bestimmungen getestet und entspricht
den Richtlinien tber elektrische Sicherheit, Funkstérung und elektromagnetische Storfestigkeit.
Die Konformitat wird durch das Zeichen nachgewiesen. c €

/N WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Ist das Netzkabel beschadigt, muss es vom Hersteller, Handler
bzw. durch eine sonstige qualifizierte Person ausgetauscht werden,
um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.

« Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Halten Sie Kinder unter 8
Jahren von Gerat und Netzkabel fern.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen und geistigen Fahigkeiten oder
mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern Sie
beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerates un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

« Kinder durfen das Geréat nicht reinigen oder warten, es sei denn sie
sind Uber 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

+ Schalten Sie die Maschine stets aus bzw. ziehen Sie den Netzstecker,
wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen.

« Ziehen Sie vor der Wartung der Maschine den Netzstecker.

- Wenn die Leuchteinheit beschadigt ist, muss sie von einem
autorisierten Handler ausgetauscht werden.

Entsorgungshinweis

Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie dieses umweltgerecht. Wenn
die Nahmaschine einmal ausgedient hat, dann entsorgen Sie diese an einer Sammelstelle fur Elek-
tro- und Elektronikschroft.

CE - Authorised Representative ‘
VSM Group AB, SVP Worldwide ‘
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch dieser Maschine sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsmalinahmen beachten. Lesen Sie
s@mtliche Hinweise vor Gebrauch der Maschine aufmerksam durch.
Diese Maschine ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt vorgesehen.

A ACHTUNG - Zur Vermeidung elektrischer Schlage:

Die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie mit dem Stromnetz
verbunden ist. Unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung
den Stecker aus der Steckdose ziehen.

* Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn die
Maschine nicht ordnungsgemaf funktioniert.

A VORSICHT- zur Vermeidung von Branden, elektrischen

Schlagen und Personenschaden:
Die Netzpannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt
mit der Nennspannung des Motors Ubereinstimmen.

» Die Maschine darf nur zu dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck
verwendet werden. Benutzen Sie ausschlieBlich Zubehor, das vom Hersteller
in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird.

»Zur Durchfihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel
oder Greifer sowie zum Nadel-, Stichplatten- oder NahfuBwechsel usw.
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Maschine ausschalten.

~ Den Stecker der Overlock aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen
entfernt werden, beim Olen oder wenn sonstige Wartungsarbelten die in
dieser Anle|tung beschrieben sind, durch den Benutzer ausgefuhrt werden.

» Selbsttatige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet.
Sollten entsprechende Einstellungen notwendig sein, ist die zusténdige
Singer-Vertretung zu kontaktieren.

. D_erpl Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose
ziehen.

+ Den FuBanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen.
Insbctjesondere durfen keine Gegenstidnde auf den FuRanlasser gestellt
werden.

= Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann
Nadelbruch verursachen.

» Keine verbogenen Nadeln verwenden.

» Beim Nahen die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten.
Besondere Vorsicht ist im Bereich um die Overlocknadeln geboten.

« Den Stoff beim Nahen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kénnte die
Nadel verbogen werden und brechen.

» Maschine ausschlieBlich am Tragegriff heben und bewegen.

» Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw.
Stecker beschadigt sind, die Maschine nicht ordnungsgemal arbeitet, zu
Boden gefallen ist oder wenn sie beschéadigt bzw. nass wurde. Ist eine
Uberpriifung bzw. Reparatur notwendig oder sind elektrische bzw.
mechanische Justierungen erforderlich, so bringen Sie die Maschine zum
nachstgelegenen Singer-Vertragshéndler oder Singer-Kundendienst.



- Die Maschine darf nicht betrieben werden, falls irgendwelche Luftéfinungen
verschlossen sind. Halten Sie die Bellftungsoffnungen der Maschine und
des Fultanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe.

+ Keine Gegenstande in die Offnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.

+ Maschine nicht im Freien betreiben.

- Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder
reiner Sauerstoff verwendet werden.

+ Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Hochste Aufmerksamkeit
ist geboten, wenn die Maschine von Kindern oder im Beisein von Kindern
benutzt wird.

- Weder Maschine noch Maschinenkoffer direkter Sonneneinstrahlung oder
sehr warmem bzw. feuchtem Raumklima aussetzen.

- Die Maschine, der FulRanlasser und das Netzkabel diurfen nicht mit nassen
Handen, nassen Tlchern oder sonstigen nassen Gegenstidnden angefasst
werden.

Um elektrische Schlage zu vermeiden, durfen die Maschine, das Netzkabel und der
Netzstecker nicht mit Wasser oder anderen Flissigkeiten in Berlihrung kommen.

- Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschlielen, an die
mehrere andere Netzkabel anderer Gerate angeschlossen sind.
Die Maschine nur auf einem ebenen und stabilen Tisch benutzen.

* Vor jeder Inbetriebnahme Freiarm- und Greiferraumdeckel der Maschine schiielen.

- Nahfult und Nadeln fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

« Maschine nicht selbsttatig auseinander bauen oder verandern.

- Vor der Maschinenpflege sicherstellen, dass der Netzschalter ausgeschaltet
und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

Die Nahmaschine darf nur mit einem fu3anlasser Typ GTC/HKT

72C (220-240V), GTE/HKT 7 (100-120V) von DANYANG GUOTI
MOTOR & APPLIANCE CO., LTD/ZHEJIANG HUAXING
ELECTRIC MOTOR CO.,LTD.

DIESE ANLEITUNG BITTE GUT AUFBEWAHREN

Servicearbeiten diiffen nur von autorsierten Servicelechnikern ausgeflihrt werdean.
Dieses Produkt ist nicht fiir industrielle Nutzung bestimmt

FUR EUROPA UND AHNLICHE REGIONEN:
Maschinen fir GroRbritannien und L&nder mit dhnlichen Verdrahtungsnormen warden ab Werk ohne Nelzstecker
geliefert. Die Leitungen im Netzkabel sind nach folgendem Code farblich markiert.

Blau: Schutzleiter (N) Braun: Stromfohrender Leiter (L)
Soliten die Farben der Leilungen des Nelzkabels dieses Geréts nicht den Farbmarkierungen der Anschiussklemmen
in Ihrem Stecker entsprechen, so verfahren Sie wie folgh

Das blaue Kabel muss mit der schwarzen bzw. durch den Buchslaben N gekennzeichneten Anschiussklemme
verbunden werden, das braune Kabel mit der roten bzw. durch den Buchsiaben L gekennzeichneten
Anschlussklemmea. Wird ain 13-A-Stecker (BS 1363) verwendet, muss eine 3-A-Sicherung angeschlossen werden.
Bei anderen Steckern muss eing 5-A-Sicherung entweder im Stecker, Adapter bzw. Vertsilerbrell eingeselzl
wardan.

An die Erdungsklemme des Dreistifisieckers darf kein Kabel angeschlossen werden.
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1. Stichauswahl

Diese Maschine kann eine Vielzahl von Stichen herstellen, je nachdem welche Kombination aus
Nadelpositionen, Einfadelmethoden und Spannungseinstellungen benutzt wird.

Stichtyp
Dieser 2-Faden-1-Nadel-Stich wird
bei leichten Stoffen oder Strickwaren
1. 2-Faden- eingesetzt. Durch Anderung der 31
Overlocknaht Nadelposition lassen sich auch 3,5mm
und 57 mm breite Overlockndhte
erzielen.”
Dieser 2-Faden-1-Nadel-Stich wird als
Kantenabschluss zum Versaubemn und
2. 2-Faden-Rollsaum, zum Nahen von Blindsdumen ver- 12
Standard wendet. Durch Anderung der Nadel-
position lassen sich auch 3,5 mm und
5,7 mm breite Rollsdume erzielen.*
VTNV S8 1-Nadel-3-Fadenstich eignet sich beispiels-
£y weise zum Versdubem, Je nach gewahlter
3.3-Faden- Nadelposition ist eine Overlocknaht- 33
Overlocknaht breite von 3,5 mm bzw. 57 mm
maglich.”
1-Nadel-3-Fadenstich fiir iberdeckende Nahte
sowie Zierstiche mit dekorativem Garn.
4. 3-Faden- Je nach gewahiter Nadelposition ist 34
Flatlocknaht eine Flatlocknahtbreite von 3,5 mm
bzw. 5,7 mm maoglich.*
1-Nadel-3-Fadenstich fir schmale
Rollsdume oder Zierkanten. Je nach
5. 3-Faden- gewéhlter Nadelposition ist eine 35
Uberwendlichnaht Uberwendlichnahtbreite von 3,5 mm
bzw. 5,7 mm méglich.”
2-Nadel-4-Fadenstich ist ideal fir
6. g’t:_:;gﬁn' mittlere bis schwere Stretchstoffe wie
Slohach sitsnsht Strickwaren und Badebekleidung. 36

* Je nach gewahlter Nadelposition kann die Maschine eine Overlocknaht mit einer Standardbreite von 3,5 mm

bzw. 5,7 mm n&hen




Fir Overlocknéhte in schwere Stoffe kann die Naht durch Drehen des Nahtbreiteneinstellknopfes noch weiter
verbreitert werden (siehe Seite 21).

Qverlockbreite 3,56mm 5,7mm

Verwendete Nadel | oo nte Overlocknadel Linke Overlocknadel
Oberfaden-

Spannungseinstelirad | GrUn Blau

Spannungseinstellrad: Die nachfolgenden Werie
_ Nadel- sind Durchschnittswerte fiir mittelschweren Stoff Konverter ‘
d les Polyest !
Stichtyp neslfiorien und normales Polyestergam s Seite
Blau Griin Orange Gelb
3,5mm
2-Faden- D.| 4,0 20 | Konverter
1 | Overlocknaht 57mm 31
(502) 3.5 1,0 Konverter
3,5mm
2-Faden Rollsaum, _0.| 0.5 6.0 | Konverter
2 | standard rr— 32
(503) 0,5 5,0 Konverter
3,5mm
Dreifaden- D.I 3.0 3,0 3,0 Greifer
3 Overlock 5 ?'m = 33
(504) 3.0 3,0 3,0 Greifer
b= 0,5 5,0 7,0 Greif
i . ; reifer
4 | Dreifaden- 34
Flatlock 5,7mm _
(505) 0.5 5,0 7,0 Greifer
3.5mm
5 | Dreifaden- 3,0 1,0 70 | Grefer |
Uberwendlichnaht |75 7mm
50 0 8,5 Greifer
Vierfaden-
4 g:;fr?w-eitsnahl |;_:| 3.0 3,0 30 3,0 Greifer 36
(514)

Je hoher die am Einstellrad eingestellte Zahl, desto hoher die Fadenspannung. Die auf dieser Seite sowie auch
an anderen Stellen der Bedienungsanleitung angegebenen Spannungseinstellungen sind Richtwerte. Stellen Sie
die Fadenspannung stets genau auf das zu verarbeitende Material und den verwendeten Faden ein. Um optimale
Né&hergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Fadenspannung nur jeweils um eine halbe Zahl verandern.
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In der Verpackung am Styropor ist Zubehor befestigt.

HDO0405S

1. Nadelsatz

2. Schraubenzieher
3. Pinzette

4. Konverter

S R TR T

5. Flusenpinsel mit Offnung
zum Einsetzen der Nadel

6. Ersatz Untermesser

7. Auffangbehalter (im Karton) 1

-

Sie kénnen das Zubhor in den Zubehoérbehalter
im Anschiebetisch einordnen.

SINGER Nadeln #2022 GroRe 100/16 (eingesetzt
in der Maschine) und Gréfte 90/14 (im Zubehér)
sind im Lieferumfang der Maschine enthalten.

SINGER Nadeln #2022 Gréfe 100/16 sollten beim
Né&hen von dicken Stoffen verwendet werden. Es
wird empfohlen die Nadeln zu wechseln, sobald
mit dinnerem Stoff genaht wird. Bitte sehen Sie
auf Seite 50 fir weitere Informationen fur die rich-
tige Anwendung von Nadeln, Faden und Stoff.

In Ausnahmefallen kann auch eine SINGER-
Standardnadel Nr. 2020 verwendet werden.
Stellen Sie in diesem Fall die empfohlene Span-
nung neu ein, da es sonst zu Fehlstichen
kommen kann.

Zubehor

~

b

J

\ Hier ist Platz fir das Zubehor.

J

SINGER-Nadel Nr.2022

Erhéltliche
GroRRen

80/11
90/14
100/16




1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fadenfiihrungen mit Stander

Tragegriff

Fadenspannungseinstellrad linke Nadel (blau)
Fadenspannungseinstellrad rechte Nadel (griin)
Fadenspannungseistellrad Obergreifer (orange)
Fadenspannungseinstellrad Untergreifer (gelb)
Stichplatte

Freiarmdeckel

Greiferraumdeckel

. Netz-und Beleuchtungsschalter

. Stichlangeneinstellrad

. Handrad

. Garnrollenstander

. Garnrollenzentrierung

. Garnrollenstift

. NahfulRheber

. Differentialtransporthebel

. Stltzplatte des Nahtbreitenfingers
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22. Eine Naht beginnen und eine
Naht beenden

[ Naht beginnen ]

e Fir die meisten Stoffe bringen Sie die
Fadenenden erst unter den Nahfull und legen
diese dann nach links.

e Halten Sie die Fadenenden fest und betatigen
Sieden FuRBanlasser umzunahenzubeginnen.

e Nahen Sie, bis sich eine Fadenkette von
ca.3" (7.5 cm) gebildet hat.

e Legen Sie den Stoff auf den Transporteur vor
dem Nahfull. Beginnen Sie zu nahen.

Hinweis: * Fir dicken Stoff empfehlen wir die
SINGER Nadeln #2022 GroRe 100/16.

* Schwere, dicke Stoffe sind schwieriger
in der Handhabung als andere. In diesem
Fall schneiden Sie ein Offnung in den
Stoff von ca. 1" (2.5 cm) direkt von der
Stoffkante und weiter entlang der
Nahtlinie.

* Heben Sie den NahfuB an und bringen
Sie die Nadeln nach oben. Platzieren Sie
den Einschnitt so, dass die Stoffkante
direkt an den Nadeln anliegt und der
Einschnitt neben dem Messer.

xSenken Sie den NahfuB und nahen Sie.

[ Naht beenden ]

e Um eine Naht zu beenden, nahen Sie Uiber die
Stoffkante hinaus, bis sich eine Fadenkette
bildet.

® Schneiden Sie den Faden ab, lassen Sie
ca.3"(7.5cm) Fadenkette Ubrig.

30
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